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Trituradora universal con martillos 

Stone crusher 
Trituradora de piedras 
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Ver video 
Watch video 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

T 
Única transmisión lateral. 
Single Side Transmission. 

 
T / SP 
Doble transmisión lateral. 
 Double Side Transmission.  
Trasmissione rotore 

T 
Stone crusher 

 

Rotor drive 
Transmisión rotor 

n. 4/8 XPC Trituradora de piedras 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

- Potencia máxima: 200 HP (150 KW) 
- Grupo de reenvío toma de fuerza  a 540 /100 rpm 
- Dispositivo de rueda libre  interna/externa 
- Enganche universal a los  3 puntos de 2a cat. 
- Capot reforzado en acero con chapas antidesgaste 
- Transmisión de 4/8 correas trapezoidales en EPDM de altas 

prestaciones 
- Regulación manual de las correas 
- Rotor  Equilibrado Dinámicamente 
- Rotor con martillos en ecero especial Ø 40/50 mm 
- Configuración del rotor :   F - Flangia /  L  - Lobi (a richiesta) 
- Criba posterior ( Standard 4,5 cm) 
- Paneles de protección  anteriores y   posteriores reforzados 
- Cardan homologado “CE” 
- Protecciones anti accidentes “ CE” 

CONFIGURACION DISPONIBLE 
CONFIGURATION  AVAILABLE 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

- Maximum horse: 200 HP (150 KW) 
- Gearbox (for 540/1000 rpm PTO) 
- Safety device internal or external 
- Displaceable 3-points linkage, Cat II 
- Unique chassis internal with Anti-wear metal sheet 
- Rotor drive 4/8 Heavy-duty belts with EPDM compound 
- Manual belts tensioning 
- Counter-knives for a fine shredding 
- Dynamic rotor balancing 
- Rotor with Hammer Ø 40/50 mm 
- Configuration rotor :     F   - Flange  /    L  - Rod (on request) 
- Grid  (Standard 4,5 cm) 
- Protection panels 
- PTO drive shaft homologated “CE” 
- “CE” Safety protections 

 
- Configuración rotor martillos  
- Model rotor with Hammers 

 
- Configuración criba paso 

Model grid width 

 
( 6 / 8 / 9 cm ) F L 

 Anchura total  
Total width 
Largeur hors tout 
Gesamtbreite 

 Anchura de trabajo 
Working width 
Largeur de travail 
Arbeitsbreite 

 Potencia minima sugerida 
Min. suggested horsepower 
Puissance minimum suggérée 
Empfohlene Mindestleistung 

 Peso de la maquina 
Weight 
Poids 
Gewicht 

 Numero de 
martillos 
 Hammer no. 
Nombre de masses 
Anzahl der Schlegel 
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Modelo cm cm rpm HP Kg Nr / Type

T - 16 120 100 540 60/90 850 16 / Ø40 

T - 20 150 120 540 70/90 1000 20 / Ø40 

T - 24 170 140 540 80/110 1100 24 / Ø40 

T - 8 170 140 540 80/120 1250 8 / Ø50 

T - 24 SP 180 140 540/1000 80/130 1300 24 / Ø40 

T- 8 SP 180 140 540/1000 80/150 1500 8 / Ø50 

T - 32 SP 250 210 540/1000 120/160 2000 32 / Ø40 

T - 40 SP 300 260 1000 150/200 2500 40 / Ø40 

Martillo/ hammer standard: Ø 40 mm 
Martillo/hammer special: Ø 50 mm (solo en el modelo T-8 / T-8 sp  ) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La trituradora universal tritura cualquier tipo de piedra, permitiendo una distancia al suelo de hasta una profundidad de 20-25 cm. 
La trituradora universal se puede utilizar para moler tierras no cultivadas, suelos rocosos y no rocosos, con arbustos y residuos de poda  

en general. 
La trituradora de piedras se utiliza para obtener tierras para cultivos preciosos, especialmente para viñedos, huertos, verduras, etc. 

La velocidad de trabajo puede variar según el tipo / cantidad de material y la profundidad de procesamiento que se obtenga, por lo que  

los tractores deben estar equipados con súper reductora  o cambio VARIO. 
Para explotar el máximo rendimiento de la trituradora universal, las piedras pueden llevarse a la superficie  

(con un simple procesamiento previo del suelo). 

Gracias a la presencia de la rejilla posterior extraíble, es posible triturar finamente el material pétreo de cualquier tamaño, siempre que sea  
accesible para el rotor. 

El rotor de trituración consta de martillos de acero especial, cuya duración está relacionada con el grado de abrasión del suelo y las piedras.  
La trituradora universal puede operar en tierras cultivables,  carreteras en general, viñedos y huertos. 

 

The Stone crusher , smashes any kind of stone, this permit a reclamation of the plot till 20-25 cm. 
The Stone crusher could be used to mill wild and rocky plots even with shrubbery and pruning remaining. 
The stone crusher is used to obtain plots for vineyard, orchards etc. 
Basing on the quantity and the type of material, the velocity of work could change. 
Is this the reason why tractors must have a velocity adaptor or a VARIO gear. 
To exploit the best stone crusher performance, stones could be brought on the surface. 
Thanks to the presence of a grid that can be disassembled , you may have the possibility to crush, 
in a thinly way, all the pebbly material. 
The chipping rotor is composed of hammers made with a special steel , 
whose duration is related to plot and stones abrasion. 
Stone crusher can work on arable and provender plots, vegetable garden, vineyards, 
orchards and roads in general. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos y Maquinaria DOMAG, S.L. 
 

C.I.F.: B 65274516 

C/ Puerta de Abajo ,43-45,1ª planta 
Polig. Ind. Las Canteras 

28430 – ALPEDRETE (Madrid) – ESPAÑA 

Telf.: (34) 91 857 92 31 
E-mail: info@domag.es 

Web:  www.domag.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessionario  /   Dealer  / Distribuidor  
 


